
1-fase 16A

Varenummer Betegnelse Type

75090 Støpsel 2/16A + J PCE

75091 Støpsel 2/16A + J Mennekes

75092 Skjøtekontakt 2/16A + J enveis PCE

75093 Skjøtekontakt 2/16A + J toveis PCE

75094 Skjøtekontakt 2/16A + J treveis PCE

75095 Skjøtekontakt 2/16A + J treveis Nokia

75096 Skjøtekontakt 2/16A + J firveis Nokia

Ved å bruke SOFT CONTACT 63 A og 125 A 
industrikontakter vil innplugging og 
uttrekking gå lettere og smidigere. 
Du bruker mindre mekanisk kraft og har
fordel av optimale mekaniske og elektriske 
egenskaper.

Konseptet er g jennomtestet, og fore-   
trekkes i miljøer som er utsatt for hard-
hendt behandling, samt fukt og smuss.
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Skjøtekontakter og plugger

MENNEKES kontakter kan du stole på selv 
under ekstreme forhold. Vi vet at kontakter
kan bli utsatt for støv og skitt, glødende 
hete, bitende frost, fuktighet og vann. 
Disse produktene testes under særdeles
vanskelige forhold for å sikre at de samme 
produktene fungerer trygt ute i felten når
de skal. 

MENNEKES kontakter testes for 
inntrengning av fuktighet ved nedsenking i 
vann, for utholdenhet ved å plugge inn og ta 
ut plugg 5000 ganger ved merkestrøm og 
merkespenning påslått. Videre tester man 
kontaktene for støv, varme og kulde.

MENNEKES utvikler kontakter og sentraler
etter dine behov, og vi er behjelpelig med å 
utarbeide de nødvendige spesifikasjonene.
MENNEKES leverer blant annet løsninger 
innen kraftindustrien, forbrenningsanlegg,
smelteverk og innen container transport.


