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Oppdatert 08.2016

MS 125A-800A 230V/400V

Lås:
OLH
BLU, TEV fåes på forespørsel.

MS 630A 230V

VArEnr. MåLErSEnTrAL kApSLIng MåL VEkT

71166 MS 125A 230V MX 250-2/3 830x410x790mm 40 kg

71167 MS 250A 230V MX 250-2/3 830x410x790mm 40 kg

71168 MS 400A 230V MX 900/1200 1150x480x900mm 76 kg

71170 MS 630A 230V MX 900/1200 1150x480x900mm 76 kg

71179 MS 800A 230V MX 900/1200 1150x480x900mm 76 kg

71174 MS 125A 400V MX 250-2/3 830x410x790mm 40 kg

71175 MS 250A 400V MX 250-2/3 830x410x790mm 40 kg

71176 MS 400A 400V MX 900/1200 1150x480x900mm 76 kg

71177 MS 630A 400V MX 900/1200 1150x480x900mm 76 kg

71178 MS 800A 400V MX 900/1200 1150x480x900mm 76 kg

Overspenningsvern monteres etter ønske. 
Se mer info side 125 i hovedkatalogen.

Målesentral (MS) skal formidle all strøm fra elverkets nett. En målesentral har hovedvern, 
eventuelt utstyr for varsling av jordfeil, plass for elverkets måleutstyr, samt uttak. Det er også 
krav om overspenningsvern. 

Inntak:   Direkte på koblingsklemmer eller kabelskotilkobling
Uttak:    Direkte på koblingsklemmer eller kabelskotilkobling
Hovedbryter:  Effektbryter med elektronisk vern, stillbar fra 0,4-1,0

For reservedeler, vennligst se www.satema.no

MS 250A 230V
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