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Varenummer: Oljetank dobbelvegg samlet

Oljetank 3000-30000L, dobbelvegg, nedgraving,
glassfiber
Dobbelvegg tank produsert i glassfiber (glassfiberarmert polyester) korroderer ikke
og har meget lang levetid, lav vekt og meget slitesterk. Førstegangs
tilstandskontroll er etter 30 år!

Produktinformasjon

Ekstrautstyr:
Vakuum system
Overfyllingsvern
Nivåmålere
Peilestaver
Forankringsutstyr
Vugger
Rørsett

Installasjon: Tankene skal installeres i henhold til Vera Tank installasjons anvisninger, som følger med tanken. Datablad,
installasjonsanvisninger og peiletabeller. Samt sertifikat kan lastes ned fra www.veratank.no Tilkoblinger: Tilkoblinger i lokket er ihht EN-
NS1545. I tillegg er det 2 stk 1″ muffer på tankkropp ved siden av mannluka for tilkobling av vakuumsystem.



Lekkasjedeteksjon: Lekkasjedeteksjon er ekstrautstyr og består vanligvis av vakuumpumpe med alarmenhet og eventuelt manometer for
måling av vakuum. Krav til oppsamling: De nye tankene med dobbelvegg tilfredstiller også de nye kravene fra KLIF hvor alle olje og
dieseltanker over bakken 10m3 og større skal ha oppsamling.

Dokumentasjon

Besøk veratank.no, søk etter varenummer for produktet for å finne relevant dokumentasjon for produktet.

Dimensjoner

Beskrivelse/produkt Volum(liter) Høyde(mm) Bredde(mm) Lengde(mm) Diameter(mm) Vekt(kg)

Oljetank dobbelvegg 3000 1450 2970 1200 300

Oljetank dobbelvegg 6000 1850 3390 1600 500

Oljetank dobbelvegg 9000 1850 4880 1600 750

Oljetank dobbelvegg 12000 1850 6380 1600 1000

Oljetank dobbelvegg 15000 2200 5220 2000 1300

Oljetank dobbelvegg 20000 2200 6810 2000 1500

Oljetank dobbelvegg 25000 2200 8400 2000 1700

Oljetank dobbelvegg 30000 2200 1000 2000 1900


