PIsATEMA STROIMAGGREGATER

Transportunderstell for SDMO aggregat

kVA Kapslet versjon Vekt tilbehgr Transportunderstell
Type Motor Kapsling _ . Kabel-
: : LGl | T velss | DT Avgangs- | kasse Egen | Total
PRP | ESP Dimensjoner | dB(A) | u/diesel- | stoff Modell
@1m il WL kasse 400A vekt | vekt
uttak
Jez 20 | 22 3029DFS29 M127 2.08x0.96x1.42 75 980 100 30 - SA 02 2000 | 360 |1470
J33 30 | 33 3029DFS29 M127 2.08x0.96x1.42 74 980 100 30 - SA 02 2000 | 360 |1470
Jask | 40 | 44 3029TFS29 M127 2.08x0.96x1.42 74 1040 100 30 - SA 02 2000 | 360 |1530
J66K 60 66 4045TF120 M128 2.30x1.06x1.68 73 1405 180 30 - SA 02 2700 | 420 2035
J77K | 70 | 77 4045TF120 M128 2.30x1.06x1.68 74 1548 180 30 - SA 022700 | 420 |2178
Jsgk | 80 | 88 4045TF220 M128 2.30x1.06x1.68 76 1508 180 30 - SA 022700 |420 |2138
J110K | 100 | 110 4045HF120 M129 2.55x1.15x1.68 78 1587 190 56 120 |SA 022700 |420 |2373
J130K | 120 | 132 6068TF220 M226 3.51x1.20x1.83 75 2088 340 56 120 | SA 023500 | 490 |3094
J165K | 150 | 165 | 6068HF120-153 M226 351x1.20x1.83 75 2168 340 56 120 SA 02 3500 | 490 3174
J200K | 182 | 200 | 6068HF120-183 M226 351x1.20x1.83 76 2320 340 56 120 SA 02 3500 | 490 3326
Ja220ce | 200 | 220 6068HFS77 M226 351x1.20x1.83 77 2390 340 56 120 |SA 023500 |490 |3396
J250K | 227 | 250 | 6068HFS55-228 M226 351x1.2x1.83 82 2400 340 56 163 | SA 023500 | 490 |3449

Transportunderstell Utvendige mal i mm

Aggregat

Varenr. Modell/type modell Last | Egen | Total Lengde Bredde
119750 SA 02 2000 Jee - J44 1640 360 2000 4330 1680
119751 SA 02 2700 J66 - J110 2280 420 2700 4929 2056
119752 SA 02 3500 J130 - J250 3010 490 3500 5790 2056

Avgangskasse: 60 kg

Kabelkasse: 120 kg
Bredde: Stor: 104 cm
Liten: 79 cm
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